


Die hohe Qualität dieser Erzeugnisse ist auf der Basis der Spezialisie-
rung und ständigen Weiterentwicklung gewachsen. Mit Ballenpressen
herkömmlicher Bauart sind sie aufgrund ihrer Konstruktionseigenschaften
nur bedingt vergleichbar.

Der Konstruktionsaufbau der Ballenpressen ist eine schwere und sau-
ber bearbeitete Stahlblech- und Profilkonstruktion. Die vierseitig starke
Rollen- und Gleitführung des Preßstempels sowie die aus hochwertigen
Stählen gefertigten Gleitflächen garantieren eine lange Lebensd;luer. Der
Ballenaustrittskanal ist gelenkig gelagert und manuell oder durch einen
automatisch gesteuerten Zylinder verstellbar.

Die Zylinderkolbenstangen sind geschliffen und hartverchromt, die ex-
trem langen Gleitführungen im Zylinder sind für hohe Geschwindigkeiten
ausgelegt. Die Konstruktion berücksichtigt die Richtlinien und Vorschrif-
ten der für uns zuständigen Berufsgenossenschaften "GroBhandel und
Laoerei".

Durch die verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen der kontinu-
ierlich arbeitenden Kanal-Ballenpressen eignen sie sich zum Verpressen
von: Kartonagen, Weilpappen, Druckereispänen, Randstreifen,
Verpackungsabfällen, Kunststoffen, techn. Fasern, Aluminium, Kämmlin-
gen und Textilabgängen.
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sind bewährte Spitzenprodukte für hohe Belastungen im Dauerbetrieb.
Sie sind in Druckereien, Kaufhäusern, Supermärkten, Altpapierbetrieben,
Papierfabriken sowie bei WeIlpappenerzeugern, Kartonagenherstellern
und in der Textilindustrie im Einsatz.



PACOMAT -BESON DERHEITEN

PAAL-Hydraulikanlage
In kompakter Bauweise bildet die komplette Hydraulikanlage mit der
Presse eine Einheit.
pie eigens mit und für PAAL entwickelte Hydraulikeinheit sorgt für ein
Höchstmaß an Zuverlässigkeit, ein Minimum an Verrohrung und damit
verbundenen Wartungsaufwand, stoßfreie Schaltungen und niedrige

Oltemperaturen.
Der geräuscharme Antrieb wird durch ausgewählte, erprobte Antriebs-

elemente gewährleistet.

PAAL-Elektrosteuerung
Vorgesehen ist eine freiprogrammierbare elektronische Steuerung, Fab-
rikat Siemens. Die einzelnen Hubbewegungen werden durch berÜhrungs-
lose elektronische Endschalter gesteuert. Durch die teilweise entfallende
Verkabelung, den nicht vorhandenden mechanischen Verschleiß und die
Staubunempfindlichkeit ist eine hohe Betriebssicherheit gegeben.
Die automatischen Arbeitsvorgänge können wahlweise von Hand ge-
steuert werden. Gegen Falschbedienung wirken automatische Sperren.
In Verbindung mit ausreichenden Speicherkapazitäten der Steuerung
sind auf Wunsch auch eine automatische Störungsanzeige, ein Funktions-
schaubild und eine Drahtrißüberwachung lieferbar.

PAAL-Drillomat (EP-Patent)

Die vielfach bewährte Abbindung mit dem integrierten Schneidsystem
und die robuste, einfache und unempfindliche Konstruktion gegenüber
Staub und Verschmutzung ist die Voraussetzung für die Zuverlässigkeit

einer automatischen Ballenpresse.
Zudem ermöglicht die kurze Abbindezeit einen kleineren Einfülltrichter und
eine niedrigere Bauweise für das Materialversammeln während der VerschnÜr-
zeit. Die Drahtdurchschubstangen werden entgegen hydraulischen AusfÜh-
rungen unabhängig vom Pressenantrieb gleichzeitig durchgeschoben.

PAAL-Schneidsystem (DE-Patent)
Der V-förmige und nach oben abgeschrägte Messerbalken im Bereich
der unteren Einfülltrichterkante sowie die hinterschliffenen Messer auch an
der Druckplattenschneidkante sorgen für äußerst niedrige Schneidkräfte
auch bei schweren und kompakten Abfällen.Dadurch werden die Füh-
rungen der Preßplatte und die Gleitflächen im Preßkanal erheblich
gegen Verschleiß geschont. Außerdem ist durch die glatte Ballenober-

fläche das gefahrlose Stapeln von mehreren Ballenschichten möglich.

PAAL-automatische Kanalverstellung
Bei häufigem Wechseln der Papiersorten, -qualität, -größen, -struktur
und -beschichtung ist es sinnvoll, anstelle der handbetätigten Kanal-
verstellung eine hydraulisch-automatische Kanalverstellung einzusetzen.
Durch die hohe Ansprechgenauigkeit in Abstimmung mit dem max.
Preßdruck werden gleichbleibende Gegendrücke und somit der kom-
pakte und stabile Ballen erreicht.

PAAL-Fertigung
Durch das Können unseres langjährigen, qualifizierten Fachpersonals,
das technische Know-how und den Einsatz von leistungsfähigen
Fertigungsanlagen erklärt sich der für unsere Ballenpressen bekannte

hohe Fertigungsstandard.

PAAL-Service
Unser gut ausgebauter Kunden- und Ersatzteildienst sowie die Hinweise
und Ratschläge unseres technischen Personals geben Ihnen die Sicher-
heit, daß Ihnen im Falle einer Betriebsstörung schnellstens geholfen wer-
den kann. Unsere Fachberater stehen Ihnen und Ihren Kunden -wann
immer Sie wollen -zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
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