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C P H PAAL Steuerung: Gut informiert
Leichte Bedienung und sichere Technik

Endergebnis: Ballen in Höchstform
Maximal stapelbar und optimal händelbar

Bewährte Steuerung im Einsatz

Die leicht zu bedienende Steuerein-
heit der CPH ist eine Kombination aus
Drucktastern und digitaler Anzeige.
Die vielfach eingesetzte Siemens SPS
Steuerung sorgt zuverlässig für die
dauerhafte, vollautomatische Funk-
tion der Ballenpresse. 

Information im Klartext

Eine digitale Klartextanzeige in ver-
schiedenen Sprachen gibt neben 
aktuellen Informationen über Ballen-
länge, Ballenanzahl und Betriebszeit
auch Auskunft über Funktionsstörun-
gen. Optional kann die CPH  mit dem
Baler Information & Control System
(BICS) nebst  unserem Online-Fern-
diagnosesystem RSS geordert werden.

Das Plus an Sicherheit

Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
des Bedienpersonals wurde das 
optionale Schlüsseltransfersystem
entwickelt. Zwei Schlüssel, die zum
Öffnen von Schutzhauben und Türen
der Ballenpresse nötig sind, müssen
zum Einschalten der Hauptspannung
im Schloss neben dem Hauptschal-
ter stecken.

Maximale Lagerkapazität

Die CPH schafft mehr als nur Ballen
in den gebräuchlichen Formaten.
Die sauber geschnittenen und format-
gerecht verpressten Ballen, ermögli-
chen maximale Stapelhöhen bei siche-
rem Stand. 
Das schafft Freiräume und somit eine
erhöhte Lagerkapazität auf vorhande-
ner Fläche.

Individuell konfigurierbar

Für die CPH sind optional diverse Mo-
dule erhältlich. Die CPH Ballenpresse
kann individuell mit den jeweiligen
Modulen wie z.B. Perforator (Entlüf-
tung von PET-Flaschen), Wirbulator
(Auflockerung von Papiermasse) oder
Freistoßer (Beseitigung von Material-
stau vor dem Schneidmesser) ausge-
rüstet werden.  

Grosser Anwendungsbereich

Die CPH wurde speziell zum Verpres-
sen geschredderter Waren, Pappen,
Kartons, Folien, Druckereierzeugnis-
sen und anderem Material konzipiert.
Durch verschiedene Ausstattungen
und Presskräfte ist die CPH daher
für unterschiedlichste Einsatzzwecke
in vielen Bereichen geeignet.

Individuell durch modulares Konzept 
Ballenpresse für wirtschaftlichen Betrieb 

10-fache Druckplattenführung

Acht gut dimensionierte Laufrollen
geben der Druckplatte, in Kombination
mit den breiten Seitenführungen, eine
optimale Führung. 
Ein hinter der formstabilen und ge-
schweißten Druckplatte angebrachter
Abstreifer hält den Laufbereich der
Druckplatte und der Führungen frei von
störendem Material.

Robuster Pressenboden

Der Pressenboden besteht aus hoch-
wertigem, verschleißfestem Stahl. 
Die geschraubten Führungsschienen
für die Druckplattenlaufrollen redu-
zieren die Wartungszeiten durch die
einfache Austauschbarkeit. Bei den
großen Modellen ist der gesamte
Presskammerboden in austauschbaren,
verschleißfesten Blechen ausgeführt.

Die CPH: das neue Modell 
in der umfangreichen Serie der
PAAL Ballenpressen.
Leistungsstark, zuverlässig und 
konsequent wirtschaftlich im tag-
täglichen Betrieb. 
Bei der Planung und Konstruktion
der CPH stand die Wirtschaftlich-
keit in allen Bereichen im Fokus. 
Die CPH ist daher durch Modul-
bausteine für die unterschied-
lichsten Anwendungen und Ein-
satzzwecke einsetzbar.
Dieses modulare Konzept bietet
Ihnen vor der Maschinenfertigung
die Möglichkeit zur individuellen
Konfiguration. 

Kanalballenpresse

*Standard 

RAL 5012*                         RAL 6011* 

Stand 1/07 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Farben können drucktechnisch bedingt abweichen.
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www.paalgroup.com

COMDEC PAAL 
COMDECPAAL
9, rue Gustave Eiffel
21540 Sombernon
France

Tel.: +33 (0) 3 80 33 49 26
Fax: +33 (0) 3 80 33 42 43
com@comdec-paal.com

FAES  
Amadeo Farell S.A.U.
Poligono Industrial Can Carné
Calle Montsià s/n, P.O. Box 125
08211 Castellar del Vallés
Spain
Tel.: +34 937 143 210
Fax: +34 937 143 169
info@faesnet.net

DICOM  
Dicom Ltd.
Lydford Road
Meadow Lane Industrial Estate
Alfreton, Derbyshire DE55 7RQ
Great Britain
Tel.: +44 (0) 177 352 0565
Fax: +44 (0) 177 352 0881
sales@dicom.ltd.uk

PAAL  
PAAL GmbH
Raiffeisenstraße 15-17
49124 Georgsmarienhütte
Germany

Tel.: +49 (0) 5401  488 0
Fax: +49 (0) 5401  488 13
info@paalgroup.com
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KANALBALLENPRESSE 
MIT HORIZONTALER DRAHTABBINDUNG

Konsequent wirtschaftlich
Effiziente & ökonomische Konstruktion

Scharfes Schneidsystem 

Das Schneidsystem mit sehr großem
Schneidwinkel in Richtung der Kanal-
mitte erzeugt Ballen mit glatter Ober-
fläche und hoher Stapelfähigkeit. 
Speziell hinterschliffene Messer ma-
chen bei weniger erforderlicher
Schneidkraft das System extrem ver-
schleißfest und wartungsarm. 

Vollautomatische Abbindung

Die vollautomatische 4 bzw. 5-fache
Verschnürung mit integriertem Draht-
schneider, zeichnet sich durch hohe
Zuverlässigkeit bei kürzester Abbin-
dezeit aus. 
Kurze Drahtenden und ein geringer
Wartungsaufwand minimieren ins-
gesamt die Betriebskosten.

Patenter Hydrologikblock

Der PAAL-Hydrologikblock steuert
alle hydraulischen Funktionen. Groß
dimensionierte Rohr- und Leitungs-
querschnitte bewirken geringe Wärme-
und Leistungsverluste. Das kompakte
Hydraulikaggregat mit geräuscharmen
Antrieb und automatischer Pumpen-
bedarfsschaltung, arbeitet bei gerin-
gen Energie- und Instandhaltungskos-
ten äußerst ökonomisch.

Technische Daten und Abmessungen

Presskraft bei ca. 300 bar
spez. Presskraft
Kanalquerschnitt
Einfüllöffnung
Einfüllvolumen
Anzahl Bindedrähte
Antriebsleistung
Volumenleistung (im Leerlauf)

Volumenleistung (im Betrieb)

Durchsatzleistungen
(bezogen auf Schüttgewicht)

- 35 kg/m3 z.B. Kaufhaus geschichtet

- 60 kg/m3 z.B. Mischpapier

Pressengewicht 
(je nach Ausstattung)

kN
N/cm2

cm
cm
max.m3

Stck.
kW
max.m3/h
max.m3/h

ca. t/h
ca. t/h
ca. t

500
67

75 x 100
140 x 92

1,35            
4

22     30     45
290   360    710
115   145   240

4      5,1  8,4
6,6     8,3  13,3

12    

650
86

75 x 100
160 x 92

1,5
4

22  30  45   
260 325 655    
110   135   225 

3,9    4,7    7,8
6,3    7,7 12,7

14

800
106

75 x 100
160 x 92

1,5
4

30     45     75
290   590  750
125   215   300

4,4    7,5   10,5   
7,2  12,1  16,8

17    

1000
133

75 x 100
175 x 92

1,6
4

45     75  2x45
530  640   900
180   255   325   

6,3   8,9   11,4
10,2  14,5 18,5

20

1200
99

110 x 110
200 x 102

3,1
5

75  2x45  2x75
885 1265  1600
340 440    605

11,9  15,4   21,2   
18,3  23,5    32

36

1500
124

110 x 110
200 x 102

3,1
5

2x45     2x75
1000      1300
370       510

13        17,9
19,5     27,6

39

CPH 5140       CPH 6540       CPH 8040       CPH 10040      CPH 12050      CPH 15050      

A B CAbmessungen  in mm    D E G H I K L M N O P R 
CPH  5140
CPH  6540
CPH  8040
CPH  10040
CPH  12050
CPH  15050

9215
9500
9935
11450
13490
13490

1700
2005
2160
2340
2770
2770

1400
1600
1600
1750
2000
2000

3715
3715
3915
4915
6115
6115

4695
4820
4825
5040
5565
5565

4415
4515
4715
5790
7115
7115

4800
4985
5220
5660
6375
6375

2495
2495
2500
2540
3065
3065

295
295
300
340
535
535

750
750
750
750
1100
1100

3355
3355
3360
3400
3925
3925

920
920
920
920
1020
1020

810
810
810
810
860
860

1000
1000
1000
1000
1100
1100

3090
3090
3090
3090
3320
3320

PAAL_Aufriss_4Sprachen.qxd  13.11.2007  7:22 Uhr  Seite 2


